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1.软件资源

Core-IMX8MM 搭载基于 Linux 4.14.98 内核的操作系统，提供了丰富的系统资

源和软件资源。部分资源需要配合相应的扩展模块才能使⽤。以下是软件资源列表：

表 1-1软件资源列表

类别 名称 描述信息 源码

Linux内核 Linux 4.14.98 基于官⽅imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 YES

设备驱动 PMIC BD71847MWV驱动 YES

设备驱动 USB Host USB Host 2.0驱动 YES

设备驱动 USB OTG USB OTG驱动 YES

设备驱动 I2C I2C总线驱动 YES

设备驱动 Ethernet 10M/100M/1000M以太网驱动 YES

设备驱动 MMC MMC/eMMC/TF卡存储驱动 YES

设备驱动 LCD MIPI-LVDS驱动 YES

设备驱动 RTC 实时时钟驱动 YES

设备驱动 Touch 电容触摸 YES

设备驱动 UART 串⼝驱动 YES

设备驱动 LED GPIO LED驱动 YES

设备驱动 Audio WM8904驱动 YES

设备驱动 Camera OV5640驱动 YES

设备驱动 WiFi & BT AP6212 YES

设备驱动 LTE模块 仅⽀持移远 EC20，使⽤USB驱动 YES

编译⼯具链 Cross compiler Yocto GCC 7.3.0 Hardfloat BINARY

2.部署开发环境

开发前需要 PC 安装好 Linux 操作系统，推荐使⽤Ubuntu 16.04 64bit 发⾏
版，8G 内存，⾄少 200G(推荐 500G 以上）空闲硬盘，连接网线并配置好网络，后续

操作需要连接互联网安装或下载相关软件包。

开发板与计算机连接

1.计算机使⽤USB 转 TTL 串⼝转接线与开发板的 DEBUG 串⼝(J25)连接

2.运⾏串⼝调试应⽤程序，并选择对应的串⼝设备

计算机端的串⼝配置参数如下：

波特率： 115200
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数据位： 8bit

校验⽅式： None

停⽌位： 1bit

流控： Disable

注意： ⽤户名为 root，密码：123456

3.Linux Kernel

进⼊Kernel⽬录，

内核目录及编译脚本如下：

1、内核配置脚本执行：

如果报如下错误：

则需要进行安装工具

重新执行 make menuconfig 指令
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2、编译内核指令：

编译完成后，在"arch/arm64/boot"⽬录会⽣成内核镜像⽂件 Image

3、编译 dtb 指令：

完成后在"arch/arm64/boot/dts/freescale"⽬录会⽣成 DTB⽂件。

DTB⽂件 备注

fsl-imx8mm-evk.dtb Core-IMX8MM默认加载的设备树

DTS⽂件 备注

fsl-imx8mm-evk.dts Core-IMX8MM默认加载的设备树
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内核目录说明：

目录名 描述

Arch
体系结构相关的代码，对于每个架构的 CPU,arch 目录下有一个对应的子目
录，比如 arch/arm、arch/i386

Block 块设备的通⽤函数

Crypto
常⽤的加密和散列算法（如 AES、SHA 等），还有一些压缩和 CRC 校验算
法

Drivers
所有的设备驱动程序，里面每一个子目录对一个一类驱动程序，比如
drivers/block 为块设备驱动程序，drivers/char 为字符串设备驱动程序，
drivers/mtd 为 NorFlash、NandFlash 等存储设备的驱动程序

Fs
Linux ⽀持的文件系统的代码，每个子目录对应一种文件系统，比如
fs/jffs2、fs/ext2、fs/ext3

Include

内核头文件，有基本头文件（存放在 include/linux/目录下）、各种驱动或
功能部件的头文件（比如 include/media/、/include/mtd、
include/net）、各种体系相关的头文件（比如 include/asm-arm、
include/asm-i386/）。当配置内核后，include/asm/是某个 include/asm-
xxx/（比如 asm-arm）的链接

Init
内核的初始化代码（不是系统的引导代码），其中的 main.c 文件中的
start_kernel 函数时内核引导后的第一个函数

Ipc 进程间通信的代码

Kernel 内核管理的核心代码，与处理器相关的代码位于 arch/*/kernel/目录下

Lib
内核⽤到的一些库函数代码，比如 crc32.c、string.c，与处理器相关的库函
数代码位于 arch/*/lib 目录下

Mm 内核管理代码，与处理器相关的内存管理代码位于 arch/*/mm

Net 网络⽀持代码，每个子目录对应于网络的一个⽅面

Security 安全、密钥相关的代码

Sound 音频设备的驱动程序

Usr
⽤来制作一个压缩的 cpio 归档文件：initrd 的镜像，它可以作为内核启动
后挂接的第一个文件系统

Documentation 内核文档

Scripts ⽤于配制、编译内核的脚本文件
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免责声明

本文档提供有关广州眺望电子科技有限公司产品的信息。本文档并未授予任何知识产

权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除广州眺

望电子科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,概不承担任何其它责任。并且,

产品的销售和／或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性

或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。广州眺望电子科技产品

并非设计用于医疗、救生或维生等用途。广州眺望电子科技可能随时对产品规格及产品描

述做出修改,恕不另行通知。

文档所属产品可能包含某些设计缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致

产品与已出版的规格有所差异。如客户索取,可提供最新的勘误表。在订购产品之前,请您

与我司销售处或分销商联系,以获取最新的规格说明。本文档中提及的含有订购号的文档以

及其它文献可通过访问 http://www.iot-tw.com 获得。

广州眺望电子科技有限公司保留所有权利。

https://www.lot-tw.com/
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